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Laboratorio de Calibracion Certificado IS0 9001:2008

El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacién técnica equivalente.

Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentacion que
sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estan disponibles para su consulta.

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° XL-042903

o

CLIENTE:
EqQurpo:
MARCA:
MODELO:

N° DE SERIE:

PATRON UTILIZADO
MARCA Y MODELO:
N° DE SERIE:
PATRON UTILIZADO:
MARCA Y MODELO:
N° DE SERIE:

MEDILAB

Bomba de Muestreo (Hig. y Seg.)
Enmet

90001-000

Bureta de vidrio

KIMAX 1000 mL
G3-254/P-11

Cronémetro digital

Sper Scientific LTD 810027
062703

FECHA DE CALIBRACION: 13/05/2016
PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Mayo 2017

La validez del Centificado esta en funcion del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es la recomendada siempre y
cuando los controles periodicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado
en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.

EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A
INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacion, ajuste o reemplazo de partes invalida la presente Calibracion, y
seri necesario realizar una recalibracion aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida.

ETIQUETA DE SEGURIDAD N°:

Calibrado por: Revisado por:

Tec. Héctor Fontan

No se permite la reproduccion parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompanado
de su Informe Téenico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que las mostradas por los datos contenidos en los mi Todos los resul se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracién ninglin accesorio, opeidn, o adicional no claramente identificado.

Laboratorio certificado 1SO 9001 por SGS con acreditacion UKAS y 0AA

Alcance: Servicio Técnico de Mantenimiento, Verificacion, Contraste, Calibracién y Reparacion de
Instrumentos y Equipos de Medicion para Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestro Laboratorio y/o Ubicaciones indicadas por el cliente.

Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1¢ Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684~2232 - Fax: 4684~-1141
www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - calidad@siafa.com.ar
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Laboratorio de Calibracion Certificado IS0 9001:2008

El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacion técnica equivalente.

Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentacién que
sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estan disponibles para su consulta.

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° XL-042905

CLIENTE: MEDILAB
EQuIPo: Bomba de Muestreo (Hig. y Seg.)
Marca: Sensidyne
MopeLo: LFS-113D
N° DE SERIE: 20100402024

PATRON UTILIZADO: Bureta de vidrio
MARcCA Y MODELO: KIMAX 1000 mL
N° pE SERIE: G3-254/P-11

PATRON UTILIZADO: Crondmetro digital
MARCA Y MoDELO: Sper Scientific LTD 810027
N° DE SERIE: 062703

FECHA DE CALIBRACION: 13/05/2016
PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Mayo de 2017

La validez del Certificado esta en funcién del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es la recomendada siempre y
cuando los controles periédicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado
en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.

EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A
INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier rep ion, ajuste o lazo de partes invalida la presente Calibracién, y
serd necesario realizar una recalibracién aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida.

ETIQUETA DE SEGURIDAD N°: 16795

< 7
Calibrad6 por: ( Revisado por: \& 4
Tec. Jonatan Benitez 7 Tec. Héctor Fontén )
/ 3 F7h / / Firma

No se permite la reproduccion parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompanado
de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que [as mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracion ninglin accesorio, opcién, o adicional no claramente identificado.

: Laboratorio certificado ISO 9001 por SGS con acreditacién UKAS y 0AA =~

Alcance: Servicio Técnico de Mantenimiento, Verificacion, Contraste, Calibracion y Reparacién de

/ Instrumentos y Equipos de Medicion para Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestro Laboratorio y/o Ubicaciones indicadas por el cliente.

J_ Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684-2232 - Fax: 4684-1141
§ www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - calidad@siafa.com.ar
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Laboratorio de Calibracian Certificado IS0 9001:2008

El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las ! /
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacion técnica equivalente. ;
Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentacion que \
sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estdn disponibles para su consulta. | ﬁ\
)i : 4 2 e \

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° XL-042904 1

CLIENTE: MEDILAB \
g N\

EQurpo: Termohigrémetro :
MARcA: Extech A

MopELo: RH350 5 W)
N° pE sERIE: 10025027 }
PATRON UTILIZADO: Termémetro quimico de precision
MARCA Y MODELO: Fite S.A., Inm. 76 mm  SUBDIVISION: 0,1 °C
N° DE SERIE: 25482

FECHA DE CALIBRACION: 13/05/2016
PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Mayo de 2017

La validez del Certificado esta en funcién del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es la recomendada siempre y
cuando los controles periédicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado

en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.
EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A

INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacién, ajuste o reemplazo de partes invalida la presente Calibracién, y
serd necesario realizar una recalibracién aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida.

ETIQUETA DE SEGURIDAD N°: 20140

Calibrado por: o ) Revisado por:
Tec. Juan Manuel Salaé’fv £ 4 Tec. Héctor Fontan \

Firma / / Firma
L

No se permite la reproduccion parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompanado
de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que [as mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracion ninglin accesorio, opcion, o adicional no claramente identificado.

Laboratorio certificado 1SO 9001 por SGS con acreditacion UKAS y 0AA

Alcance: Servicio Técnico de Mantenimiento, Verificacion, Contraste, Calibracion y Reparacion de
Instrumentos y Equipos de Medicion para Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestro Laboratorio y/o Ubicaciones indicadas por el cliente.

Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684-2232 - Fax: 4684-1141
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